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VEKA®
SOFTLINE 70 AD

Spécifications techniques

Profondeur du dormant 70 mm
Isolation thermique Uw jusqu’a 0,87 W/m?2K
Coefficient de transfert thermique du cadre (Uf) 1,2 W/m?2K
Type de vitrage double/triple
Epaisseur du vitrage 24-42 mm
Ferrures SIEGENIA®
Hauteur (D/0/D+0) 67/70/108 mm
Joints d’étanchéité 2
Nombre de chambres (D/0) 5/5
Adaptation batiments neufs, rénovations

Isolation thermique
Lisolation thermique des menuiseries permet de limiter les pertes
de chaleur et d’améliorer le confort de votre habitation.

Apports solaires
Les apports solaires d’'un logement représentent I’énergie qui
y pénétre par I'ensoleillement direct a travers les menuiseries.

Apports de luminosité naturelle

La lumiére naturelle, c’est la lumiére du jour qui pénetre dans
le logement assurant un confort et une économie importante
d’énergie.
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Isolation acoustique

La performance acoustique d’une fenétre est mesurée par des
essais afin de de déterminer I'affaiblissement acoustique vis a vis
des bruits liés au trafic routier et aérien.
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VEKA® SOFTLINE 70 AD

VEKA SOFTLINE 70 AD est un systeme aux performances
fiables et au design élégant et harmonieux. Un choix idéal
pour les grands projets de construction neuves ainsi qu’en
rénovation. Ses bords légerement arrondis et ses lignes
épurées offrent une esthétique intemporelle.
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Profilé classe A

Profilés de classe A
con. 1 nome DI EN 12600 ]
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Renfort acier systématique et intégral

[
[
m Anti-fausse manceuvre

m Rehausseur d’ouvrant

m Micro-ventilation integrée

m Large choix de couleurs - plus de 70 décors
m Plaxage sur corps : blanc, brun

[

Poignée centrée en option

Dormant monobloc Dormant de rénovation VEKA® Crémone a lévier
ISO 100, 120, 140, 160 mm Ailes de récouvrement Finestructure Ouvrant secondaire
17, 40, 65 mm RENOLIT* systématiquement équipé
HORNSCHUCH* d’une crémone a lévier.

*Plaxage en interne
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