
VEKA®

SOFTLINE 82 MD

Spécifi cations techniques

Profondeur du dormant 82 mm

Isolation thermique Ud jusqu’à 0,85 W/m2K

Coeffi cient de transfert thermique du cadre (Uf) 1,2 W/m2K

Épaisseur du vitrage 24�52 mm

Ferrures KFV, G-U 

Hauteur (D/O/D+O) 83/125/175 mm

Joints d’étanchéité 3

Nombre de chambres (D/O) 7/5

Adaptation bâtiments neufs, BBC, maisons passives 

Isolation thermique
L’isolation thermique des menuiseries permet de limiter les pertes 
de chaleur et d’améliorer le confort de votre habitation.

Apports de luminosité naturelle
La lumière naturelle, c’est la lumière du jour qui pénètre dans 
le logement assurant un confort et une économie importante 
d’énergie.

Isolation acoustique
La performance acoustique d’une fenêtre est mesurée par des 
essais afi n de de déterminer l’affaiblissement acoustique vis à vis 
des bruits liés au trafi c routier et aérien.

Apports solaires
Les apports solaires d’un logement représentent l’énergie qui 
y pénètre par l’ensoleillement direct à travers les menuiseries.
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Panneaux de rémplissage Miriam

PORTES

Les informations/photos fournies 
sont à titre informatif uniquement.

Pour plus d’informations veuillez 
consuler notre site web (code QR).



VEKA® SOFTLINE 82 MD
Les portes en profi lés VEKA SOFTLINE 82 MD allient stabilité 
structurelle et excellentes performances thermiques. Grâce 
à leur conception robuste, elles permettent la réalisation de 
projets ambitieux, même avec de grandes surfaces vitrées, 
tout en garantissant une effi cacité énergétique optimale. Leur 
architecture moderne s’adapte parfaitement aux exigences des 
constructions neuves comme de la rénovation.

  Profi lé classe A

  Renfort acier systématique et intégral

  Large choix de couleurs – plus de 70 décors

  Panneaux parclosées uniquement

  Plaxage sur corps : blanc, caramel, brun

  Crémone de securité KFV en standard

  Paumelles réglables tri-dimensionelles en standard

  Paumelles cylindriques en option
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Poignées sur plaque
Large gamme de couleurs 
et de combinaisons :
larges ou étroites,
béquille-béquille,
béquille-bouton, forme 
carrée ou arrondie

Crémone de securité
KFV en standard

Paumelles
Dr. Hahn - universelles

VEKA®
Finestructure
RENOLIT*
HORNSCHUCH*
*Plaxage en interne

Panneaux de rémplissage Aida
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