
VEKA®
SOFTLINE 82 AD

Spécification technique

Isolation thermique Uw jusqu‘à 0,74 W/m2K Hauteur du cadre/wing/visible/(épaisseur)               73/84/124 mm

Transfert de chaleur du cadre (Uf) 1,0 W/m2K Couleur                                    VEKA® standard / VEKA® non standard

Largeur du vitrage jusqu‘à 52 mm Nombre de scellés 2

Raccords SIEGENIA® Destination tous les types de bâtiments

Profondeur de construction du cadre 82 mm Nombre de chambres dans le cadre 7

Grâce à leur stabilité et à leurs excellentes propriétés structurelles,

les fenêtres fabriquées avec les profiles VEKA SOFTLINE 82 AD

permettent de réaliser des projets avec de grandes surfaces

vitrées et une excellente efficacité énergétique.

• 	 Profile de classe A avec des parois très épaisses

•	� Système innovant à chambres multiples avec une profondeur  
de construction de 82 mm et deux joints d‘étanchéité  
pour une excellente protection contre les intempéries.

•	� convient aussi bien aux nouvelles constructions qu‘aux  
rénovations

•	�� Le lit de verre particulièrement profond avec une profondeur  
de rainure de vitrage de 25 mm pour un flux isotherme  
optimisé empêche notamment la formation de condensation  
indésirable à l‘intérieur.
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