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01.  Triple vitrage isolant / vantail de porte

La partie la plus importante de la porte, qui affecte considé-
rablement les capacités d'isolation de l'ensemble du produit. 
Il comprend également un cadre en verre, qui remplit 
non seulement un rôle esthétique, mais également un rôle 
d'isolation thermique. Alternativement, un remplissage 
de porte composé d'un sandwich multicouche thermo-isolant 
avec possibilité de fraisage.

02. Joint de vitrage extérieur, intérieur
Il empêche l'eau de pénétrer dans la structure entre le verre 
et le châssis. Il a également une fonction statique, fixant 
fermement le verre dans le cadre ou le châssis.

03. Système d'étanchéité à deux niveaux
Deux rangées d'étanchéité périphérique en matériau massif 
et flexible à long terme sont enfilées dans le châssis en bois. 
Ils augmentent les propriétés isolantes et acoustiques 
de la fenêtre.

04. Scellement des pièces en bois et en aluminium
Un système d'étanchéité fileté en matériau flexible à long 
terme qui relie la partie en bois de la fenêtre et le couvercle 
en aluminium. Le joint a la fonction d'un troisième arrêt 
et protège en même temps le bois du condensat résultant, 
qui s'écoule à travers les rainures de drainage vers le rebord 
de la fenêtre extérieure.

05. Rainure de forgeage, forgeage
Emplacement pour les ferrures de sécurité multipoints avec 
points de verrouillage et de sécurité. La porte standard est 
équipée d'une fente de sécurité multipoint, d'un insert 
de serrure de sécurité, d'une poignée de porte de sécurité 
avec un recouvrement d'insert de serrure et de charnières 
réglables avec une capacité de charge élevée.

06. Profils en bois
La fenêtre est fabriquée à partir d'ébauches de bois collées 
qui sont séchées à une teneur en humidité de 12 % (+-2 %). 
Les prismes sont collés à partir de lattes individuelles.

07. Bardage en aluminium CLASSIC
Le revêtement en aluminium recouvre parfaitement 
la surface en bois de la fenêtre. Il garantit une protection 
maximale contre toutes les influences climatiques et donne 
en même temps à la fenêtre un aspect unique. Le design 
de revêtement CLASSIC est destiné à ceux qui préfèrent 
un look de fenêtre traditionnel. Une large gamme de couleurs 
et de designs tels que des structures métalliques, des teintes 
RAL mates ou des décors bois souligneront l'aspect unique 
de chaque fenêtre.

08. Seuil en aluminium
Il fait partie du cadre. Sa conception permet l'utilisation d'un 
double joint périphérique sur toute la circonférence du cadre. 
La porte d'entrée est équipée en standard d'un seuil avec 
un pont thermique interrompu pour éviter les pertes 
de chaleur inutiles.
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01.  Triple vitrage isolant / vantail de porte
La partie la plus importante de la porte, qui affecte considé-
rablement les capacités d'isolation de l'ensemble du produit. 
Il comprend également un cadre en verre, qui remplit 
non seulement un rôle esthétique, mais également un rôle 
d'isolation thermique. Alternativement, un remplissage 
de porte composé d'un sandwich multicouche thermo-isolant 
avec possibilité de fraisage.

02. Joint de vitrage extérieur, intérieur
Il empêche l'eau de pénétrer dans la structure entre le verre 
et le châssis. Il a également une fonction statique, fixant 
fermement le verre dans le cadre ou le châssis.

03. Système d'étanchéité à deux niveaux
Deux rangées d'étanchéité périphérique en matériau massif 
et flexible à long terme sont enfilées dans le châssis en bois. 
Ils augmentent les propriétés isolantes et acoustiques 
de la fenêtre.

04. Scellement des pièces en bois et en aluminium
Un système d'étanchéité fileté en matériau flexible à long 
terme qui relie la partie en bois de la fenêtre et le couvercle 
en aluminium. Le joint a la fonction d'un troisième arrêt 
et protège en même temps le bois du condensat résultant, 
qui s'écoule à travers les rainures de drainage vers le rebord 
de la fenêtre extérieure.

05. Rainure de forgeage, forgeage
Emplacement pour les ferrures de sécurité multipoints avec 
points de verrouillage et de sécurité. La porte standard est 
équipée d'une fente de sécurité multipoint, d'un insert 
de serrure de sécurité, d'une poignée de porte de sécurité 
avec un recouvrement d'insert de serrure et de charnières 
réglables avec une capacité de charge élevée.

06. Profils en bois
La fenêtre est fabriquée à partir d'ébauches de bois collées 
qui sont séchées à une teneur en humidité de 12 % (+-2 %). 
Les prismes sont collés à partir de lattes individuelles.

07. Bardage en aluminium CLASSIC
Le revêtement en aluminium recouvre parfaitement 
la surface en bois de la fenêtre. Il garantit une protection 
maximale contre toutes les influences climatiques et donne 
en même temps à la fenêtre un aspect unique. Le design 
de revêtement CLASSIC est destiné à ceux qui préfèrent 
un look de fenêtre traditionnel. Une large gamme de couleurs 
et de designs tels que des structures métalliques, des teintes 
RAL mates ou des décors bois souligneront l'aspect unique 
de chaque fenêtre.

08. Seuil en aluminium
Il fait partie du cadre. Sa conception permet l'utilisation d'un 
double joint périphérique sur toute la circonférence du cadre. 
La porte d'entrée est équipée en standard d'un seuil avec 
un pont thermique interrompu pour éviter les pertes 
de chaleur inutiles.
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