
 matière naturelle, intemporelle et traditionnelle

 en prismes collés multicouches - épicéa, pin, mélèze, chêne 
mais aussi meranti tropical

 grâce à sa profondeur structurelle, le prisme peut être vitré 
avec des verres spéciaux d'isolation thermique, anti-bruit et 
de sécurité

 assure une qualité de produit exceptionnelle - pulvérisation 
robotisée précise, humidité et séchage contrôlés de manière 
optimale

 une large gamme de serrures multipoints modernes - 
panique, interphone électrique, serrure à moteur électrique, 
lecteur d'empreintes digitales, Smart solution

 Seuil en aluminium à pont thermique rompu

 large gamme de couleurs de revêtement extérieur et de bois

RI OKNA a. s.,
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516
e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

RI WOOD-ALU®
LINEAR 78 et 92

Verrou sécurité multipoint

Isolation thermique Uw (Ud)

Forger

Profondeur de construction du cadre

Couleur

Nombre de joints

Bardage en aluminium

Glaçure REMMERS® / REMMERS® RAL
REMMERS wood-alu

4 (2 partie seuil)

Insert de serrure sécurité

Détermination reconstruction, nouvelle construction

jusqu'à 0,74 W/m2K 

96 (78+12) mm
ou 110 (92+12) mm

MACO / SIEGENIA / KFV

Partenaire
pour toi
projet

Les données/photos fournies sont à titre informatif uniquement, les informations 
actuelles peuvent être trouvées sur le site Web du RI OKNA (voir code QR).

LINEAR

LINEAR est un système où le bord extérieur du cadre 
et de l'aile est équipé d'un bord sensiblement biseauté. 
La combinaison d'un profilé en bois de haute qualité et d'un 
revêtement LINEAR ALU durable permet d'obtenir une 
porte pratiquement sans entretien. Parmi les propriétés 
dominantes du revêtement ALU LINEAR figurent une 
longue durée de vie, une résistance élevée aux influences 
extérieures et une stabilité dimensionnelle.

système de porte

Spécifications techniques


