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système de fenêtre

01. Double ou triple vitrage isolant
La partie la plus importante de la fenêtre, qui affecte 
considérablement les capacités d'isolation de l'ensemble du 
produit. Il comprend également un cadre en verre, qui remplit 
non seulement un rôle esthétique, mais également un rôle 
d'isolation thermique.

02. Fraisage décoratif
Est-il nécessaire de conserver l'aspect rustique de la nouvelle 
fenêtre ? Ce n'est qu'en changeant les lames des outils que 
nous obtenons le look souhaité. Le fraisage décoratif du bord 
extérieur peut être effectué à la fois pour le cadre et les ailes.

03. Joint en silicone
Empêche l'eau de s'infiltrer dans la structure entre le verre et le 
bois. Il a également une fonction statique, fixant fermement le 
verre dans le cadre ou le châssis.

04. Bande de vitrage avec joint supplémentaire
Il fixe le verre dans le cadre ou le châssis et complète le look 
élégant de l'intérieur. La dimension intérieure du croisillon 
s'adapte à la largeur de verre choisie. De plus, la barre de 
vitrage est équipée d'un joint supplémentaire entre la barre et 
le châssis. Le joint empêche la pénétration de l'humidité 
atmosphérique dans la zone vitrée et élimine ainsi la formation 
de condensats indésirables.

05. Joint principal
Joint périphérique fileté en matériau flexible à long terme. 
Augmente les propriétés isolantes et acoustiques de la 
fenêtre.

06. Joint interne
Joint périphérique fileté en matériau flexible à long terme. 
Augmente les propriétés isolantes et acoustiques de la 
fenêtre.

07. Rainure de forgeage
Espace pour les ferrures Maco MULTIMATIC polyvalentes les 
plus avancées avec points de verrouillage et de sécurité. La 
ferrure est toujours équipée d'un fusible contre les manipulati-
ons incorrectes. Dans le cas de la variante de fenêtre 
ouvrante/basculante, les ferrures sont toujours équipées 
d'une micro-ventilation.

08. Egouttoir ailé en bois
L'aspect rustique de la fenêtre est rehaussé par un larmier en 
bois massif. Le bac d'égouttement protège de manière 
fiable la partie inférieure de la fenêtre, il n'est donc pas 
nécessaire d'équiper la fenêtre d'un bac d'égouttement en 
aluminium moderne, ce qui n'est pas souhaitable en termes 
de design dans la version HISTORIC. Le bon fonctionnement 
de la fenêtre et le drainage de l'eau condensée sont garantis 
par un fraisage spécial et la forme du cadre, qui draine de 
manière fiable l'eau vers le rebord de la fenêtre extérieure.

09. Profils en bois
Fabriqué à partir de produits semi-finis collés en bois qui sont 
séchés à une teneur en humidité de 12% (+ -2%). Les prismes 
sont collés à partir de lattes individuelles.

10. Rainure pour la pose d'un appui de fenêtre extérieur
Il est utilisé pour le montage d'un rebord de fenêtre extérieur. 
Il est adapté de manière à ce qu'en cas de rafale de vent il n'y 
ait pas de fuite sous la fenêtre.

11. Rainure pour le montage du rebord intérieur de la fenêtre
Il est utilisé pour le montage du rebord de fenêtre interne.
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01. Triple vitrage isolant

La partie la plus importante de la fenêtre, qui affecte 
considérablement les capacités d'isolation de l'ensemble du 
produit. Il comprend également un cadre en verre, qui remplit 
non seulement un rôle esthétique, mais également un rôle 
d'isolation thermique.

02. Fraisage décoratif
Est-il nécessaire de conserver l'aspect rustique de la nouvelle 
fenêtre ? Ce n'est qu'en changeant les lames des outils que 
nous obtenons le look souhaité. Le fraisage décoratif du bord 
extérieur peut être effectué à la fois pour le cadre et les ailes.

03. Joint en silicone
Empêche l'eau de s'infiltrer dans la structure entre le verre et le 
bois. Il a également une fonction statique, fixant fermement le 
verre dans le cadre ou le châssis.

04. Bande de vitrage avec joint supplémentaire
Il fixe le verre dans le cadre ou le châssis et complète le look 
élégant de l'intérieur. La dimension intérieure du croisillon 
s'adapte à la largeur de verre choisie. De plus, la barre de 
vitrage est équipée d'un joint supplémentaire entre la barre et 
le châssis. Le joint empêche la pénétration de l'humidité 
atmosphérique dans la zone vitrée et élimine ainsi la formation 
de condensats indésirables.

05. Joint principal
Joint périphérique fileté en matériau flexible à long terme. 
Augmente les propriétés isolantes et acoustiques de la 
fenêtre.

06. Joint interne
Joint périphérique fileté en matériau flexible à long terme. 
Augmente les propriétés isolantes et acoustiques de la 
fenêtre.

07. Rainure de forgeage
Espace pour les ferrures Maco MULTIMATIC polyvalentes les 
plus avancées avec points de verrouillage et de sécurité. La 
ferrure est toujours équipée d'un fusible contre les manipulati-
ons incorrectes. Dans le cas de la variante de fenêtre 
ouvrante/basculante, les ferrures sont toujours équipées 
d'une micro-ventilation.

08. Egouttoir ailé en bois
L'aspect rustique de la fenêtre est rehaussé par un larmier en 
bois massif. Le bac d'égouttement protège de manière 
fiable la partie inférieure de la fenêtre, il n'est donc pas 
nécessaire d'équiper la fenêtre d'un bac d'égouttement en 
aluminium moderne, ce qui n'est pas souhaitable en termes 
de design dans la version HISTORIC. Le bon fonctionnement 
de la fenêtre et le drainage de l'eau condensée sont garantis 
par un fraisage spécial et la forme du cadre, qui draine de 
manière fiable l'eau vers le rebord de la fenêtre extérieure.

09. Profils en bois
Fabriqué à partir de produits semi-finis collés en bois qui sont 
séchés à une teneur en humidité de 12% (+ -2%). Les prismes 
sont collés à partir de lattes individuelles.

10. Rainure pour la pose d'un appui de fenêtre extérieur
Il est utilisé pour le montage d'un rebord de fenêtre extérieur. 
Il est adapté de manière à ce qu'en cas de rafale de vent il n'y 
ait pas de fuite sous la fenêtre.

11. Rainure pour le montage du rebord intérieur de la fenêtre
Il est utilisé pour le montage du rebord de fenêtre interne.
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