RI OKINA (¢

DECLARATION DES PERFORMANCES

CPR/PVC -0 /VE - SL76MD/05-2023

La déclaration des performances est émise par

Fabricant:

Nom commercial : RI OKNA a.s.

Siege social: Ukolky 1055, 696 81 BZENEC, République tchéque
Numeéro d'identification : 60724862

en tant que fabricant du produit

Nom: Fenétres et portes fenétres PVC
Type: Systeme VEKA SOFTLINE 76 MD

Usage ou usages prévus du produit:

Les fenétres et portes-fenétres en PVC sont destinées a étre utilisées dans des batiments a caractéere
d’habitation ou industriel, pour lesquels aucune caractéristique de résistance au feu et/ou de dégagement de
fumée n’est demandée.

Systémes d'évaluation et de vérification de la constance des performances : systéeme 3
Norme harmonisé: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oganisme notifié: Rapport d"évaluation et de vérification des performances N° 1389—-CPR—-024-23 Etabli le
12. 04. 2023 Organisme notifié N° 1389 — ZSTV, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky, République tchéque
Organisme notifié N°0757 — IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, Allemagne

Les performances des fenétres et portes-fenétres en PVC, systéeme VEKA SOFTLINE 76 MD, sont
conformes aux propriétés indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1

Caractéristiques

Performances Spécifications techniques

essentielles harmonisées
Fenétre a un vantail, deux vantaux ou
Classe C5 trois vantaux avec battement central
Résistance au vent et montant fixe EN 14351-1:2006+A2:2016

Porte-fenétre a deux vantaux avec

Classe B4/C3 battement central

Fenétre a un vantail, deux vantaux ou
Classe E1050 trois vantaux avec battement central
Etanchéité a I'eau et montant fixe EN 14351-1:2006+A2:2016

Porte-fenétre a deux vantaux avec

Classe E750 battement central

Substances dangeureuses Non présentes EN 14351-1:2006+A2:2016

Capacité de résistance des

dispositifs de sécurité npd EN 14351-1:2006+A2:2016
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33 (-1;-5) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 30 (-1;-4) dB
33 (-1;-4) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 31 (-1;-4) dB
34 (-1;-4) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 32 (-1;-3) dB
34 (-1;-5) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 33 (-2;-6) dB
35 (-1;-3) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 34 (-1;-3) dB
35 (-1;-4) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 35 (-1;-5) dB
36 (-1;-5) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 36 (-1;-5) dB
36 (-1;-3) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 37 (-1;-3) dB
37 (-1;-6) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 38 (-2;-7) dB
37 (-1;-5) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) = 39 (-2;-7) dB
38 (-1;-5) dB | Vitrage Rw (C; Ctr) =40 (-1;-5) dB
33 (-2;-5) dB | Vitrage 4-16-4 (ipl,1)
33 (-3;-7) dB | Vitrage 4 (ip1,1)-14-4-14-4 (ip1,1)
36 (-1;-5) dB | Vitrage 6-16-4 (ipl1,1)

P:gg‘fgzz‘;e 38 (-2;-5) dB | Vitrage 8-16-4 (ip1,1)
(surface totale de la | 38 (-2;-6) dB | Vitrage 10-16-4 (ip1,1)
fenétre <2,7m?)* | 39 (.1:.4) dB | vitrage 8 (ip1,1)-12-4-12-4 (ip1,1)
39 (-1;-5) dB | Vitrage VSGSi 44.2-16-4 (ip1,1)
39 (-2;-6) dB | Vitrage 6 (ip1,1)-14-4-14-4 (ip1,1)
40 (-1;-3) dB | Vitrage 8 (ip1,1)-12-4-12-6 (ip1,1)
41 (-2;-5) dB | Vitrage VSGSi 44.2-16-6 (ipl,1)
41 (-2;-6) dB | Vitrage VSGSi (ip1,1) 44.2-12-4-12-4 (ip1,1)
43 (-1;-4) dB | Vitrage VSGSi 44.2-16-8 (ip1,1)
44 (-1;-4) dB | Vitrage VSGSi (ip1,1) 44.2-16-10
44 (-2;-6) dB | Vitrage VSGSi (ip1,1) 44.2-14-4-14-6 (ip1,1)
44 (-1;-4) dB | Vitrage VSGSi 66.2-16-Stratobel 44.2 (ip1,1)
45 (-1;-3) dB | Vitrage VSGSi (ip1,1) 44.2-12-6-12-8 (ip1,1)
45 (-1;-4) dB | Vitrage VSGSi (ip1,1) 44.2-12-4-12-8 (ip1,1)
46 (-1;-4) dB | Vitrage VSGSi 66.2-16-VSGSi 44.2 (ip1,1)

Vitrage VSGSi (ipl,1) 44.2-12-4-12-VSGSi
(ipl,1) 44.2

EN 14351-1:2006+A2:2016

46 (-2;-5) dB
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Vitrage isolant
1,1 W/(m?2 .K) / 1,2 W/(m?2 .K) U= 1,1 W/(m? K)
Coefficient de transmission | 1,1 W/(m? .K) /1,1 W/(m? .K) | Ug=1,0 W/(m? .K)
thermique** 0,87 W/(m? .K) /0,89 W/(m? .K) | U;=0,7W/(m? K) | EN 14351-1:2006+A2:2016
0,81 W/(m? .K) /0,82 W/(m? K) | Uy=0,6 W/(m? .K)
0,74 W/(m? .K) / 0,76 W/(m? .K) | U,=0,5W/(m? K)

Propriéte de rayonnement- Selon le type de Vitrage utilisé EN 14351-1:2006+A2:2016
facteur solaire

Propriété de rayonnement— Selon le type de Vitrage utilisé EN 14351-1:2006+A2:2016
Transmission lumineuse

Fenétre a un vantail, deux vantaux
ou trois vantaux avec battement
Perméabilité a I"air Classe 4 central et meneau fixe, EN 14351-1:2006+A2:2016
porte-fenétre a deux vantaux avec
battement central

* Pour les fenétres de plus grandes dimensions, les valeurs suivantes s'appliquent conformément & I'annexe B de la norme CSN
EN 14351-1+A2 : 2,7 m? < surface totale < 3,6 m? - R, corrigé de -1 dB ; 3,6 m? < surface totale < 4,6 m? - R,, corrigé de -2 dB ;
4,6 m? < surface totale - R,, corrigé de -3 dB.

** | a premiére valeur s'applique aux vitrages isolants avec intercalaire Swisspacer Ultimate , la seconde aux vitrages isolants
avec intercalaire CHROMATECH Ultra F

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant, conformément au réglement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
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Petr '.Ingr
président du conseijl d’administration
RI OKNA a.s.
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